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8.2. CRITERI GENERALI

Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove applicabili, riferimento
anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in merito a limitazioni di altezza, regole
generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto specificato nel seguito.

Nel caso di interventi che non prevedano meodifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve
valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi devono tenere conto dei seguenti aspetti della costruzione:
—  essa riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione:

—  in essa possono essere insiti, ma npN palesi, difetti di impostazione e di realizzazione;
—  essa puo essere stata soggetta ad/azioni, anche edcezionali, 1 cui effetti non siano completamente manifesti;
—  le sue strutture possono presentj

e degrado e/o modifiche significative, rispetto alla situazione originaria.

C8.5.1 ANALISI STORICO-CRITICA

La conoscenza della storia di un fabbricato & elementy indispensabile, sia per la valutaziof
definizione degli interventi e la previsione della loro efficacia.

della sicurezza atuale, sia per la
L'analisi storica deve essere finalizzata a comprendere le vicende costruttive, i dissesti, i| fenomeni di degrado, i fimenti subiti
dall’edificio e, particolarmente frequenti nelle costruzioni in muratura, le trasformazioni\operate dall'uvomo che/ possono aver
prodotto cambiamenti nell’assetto statico orginario. In tal senso l'indagine storica diventa indagine critica ¢ fontg/ per eccellenza,
di documentazione e conoscenza finalizzate all'inwerpretazione del comportamento strutturale.
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2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da
consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti

NOTIne.

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono
verificare durante la vita nominale di progetto, di cui al § 2.4. 51 definisce stato limite una condizione superata la quale l'opera
non soddisfa pit le esigenze elencate nelle presenti norme.

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti

requisiti:

- sicurezza net confrontt di stati limite ultimi (SLU): capacita di evitare crolli, perdite di eqjuilibrio e dissesti gravi, totali o parzial,
che possano compromettere l'incolumita delle persone oppure comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni
ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l'opera;

- sicurezza nei confronti di stati limaite di esercizio (SLE): capacita di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;

clirezza andyncendio: capacita di garantire le prestazioni strutturali previste in caso d'incendio, per un periodo richiesto;
xcita della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto, 1 livelli prestazionali per i quali e

stata progettata) tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;

- robustezza: capadita di evitare danni sproporzionati rispetto all’entita di possibili cause innescanti eccezionali quali esplosioni e
urti.



2.2.5.

Un adegus

50, Puo esseke

a)

b)

c)
d)

e)

Robustezza. Robus

to livello di robustezza, in relazione all'uso previsto della costruzione ed alle conseguenze di un suo eventuale collas-

garantito tacendo ricofso ad una o piu tra le seguenti strategie di progettazione:

progettazione della strutturain grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere convenzionale, combinando valori nomi-
nali delle azioni eccezionali alle altre azioni esplicite di progetto;

prevenzione degli ettetti ilyHc:-tti dalle azioni eccezionali alle quali la struttura puo essere soggetta o riduzione della loro inten-
sita;

adozione di una torma e tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate;

adozione di una torma e tipologia strutturale tale da tollerare il danneggiamento localizzato causato da un’azione di carattere
eccezionale;

realizzazione di strutture quanto pit ridondanti, resistenti e/o duttili & possibile;

adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai tenomeni ai quali I'opera puo essere sottoposta.

( A,?

g77a di una costruzione nei confronti di una azione o di una classe di azioni ecce-

rional (sinfeticamente robustezza) significa capacita di un sistema di evitare che, a fronte di un evento
gccezionale efo est
cuzrene), il darmo nsultante alla struttura sia sproporzionato nispetto all enfita della causa che lo ha

emo (ad es. esplosion, urti, incendio, eventuali erroni di progettazione e/o di ese-
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Al fine di evitare tali manifestazioni catastrofiche, nel campo strutturale é utile considerare il sem-
plice esempio riportato in Fig.9. Si considera qui il caso di una struttura soggetta ai due carichi in-
dicati: essa puo collassare in un modo che non prevede sbandamento laterale (no sway) e uno
che prevede tale spostamento globale (sway). Se entrambi sono raggiunti, per due differenti pro-
getti, per lo stesso moltiplicatore dei carichi, in termini di capacita portante ultima — ovvero di ve-
rifica allo Stato Limite Ultimo — non esiste distinzione di merito fra i due progetti. In effetti, ad un
esame piu attento, il modo di collassare senza sbandamento laterale (no sway) che prevede
un’implosione della struttura risulta migliore del collasso sway: quest'ultimo, infatti, pud coinvol-
gere altre parti strutturali anche di una costruzione vicina e pud quindi dare luogo ad una succes-
sione di rotture tipica del collasso progressivo.

|| concetto di robustezza strutturale permette. guindi. di distinguere tra un collasso buono. implo-
Sivo ovvero un processo in cui gli oggetti sono distrutti collassando su sé stessi, e collassi cattivi

che possono dare luogo a rotture non confinate.

Proprio per questa intrinseca necessita di valutare /i
turale fino alle fasi avanzate del collasso, oltre |z

maniera completa il comportamento strut-
capacita portante massima, & necessario svi-
r le usuali verifiche agli
Stati Limite di Esercizio o Ultimi pud essere sufficiente considerare criterildi verifica a livello pun-
tuale, a livello sezionale o a livello di elemento,\la valutazione coerente della robustezza struttu-
rale di una costruzione richiede la analisi dell'intero sistema che forma/la costruzione, tenendo
in conto opportunamente i diversi tipi di nonlinearita che si sviluppano durante le fasi di collasso.
Resta inteso che, tale sforzo computazionale e richiesto solo per castruzioni di una certa com-
plessita, restando possibile considerare modellazioni pit sintetiche per costruzioni pit semplici.
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NO SWAY

is a process in which
objects are destroyed by
collapsing on themselves
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= MENU | Q,CERCA laRepubblica ABBONATI | auoTibiano[R] |  Accepi (g)

Sequicisu: f W Genova CERCA Q,

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALL CAMEIA EDIZIONE

L'EMERGENZA

La Spezia, cede un ponte
mobile al porto, era appena
passata una barca: "Un
tonfo fortissimo". Era stato
controllato il 24 marzo

di Chiara Tenca

I dipendenti della ditta Art Sub sotto shock, ma sono andati a lavorare, per fortuna non ci sono feriti

12 MAGGIO 2021 3 MINUTI DI LETTURA
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